
Sistēma vienslāņa siltu sienu 
ātrai būvēšanai

Liela izmēra Ytong Panel SWE Ultra+ gāzbetona 
paneļi ļauj ātri montēt ārējas energotaupīgas 
sienas, bez siltināšanas nepieciešamībai. 
36,5 cm biezi bloki sasniedz siltuma 
caurlaidības koeficientu U = 0,2 W/(m²K). 
Divu personu montieru brigāde kopā ar HDS 
operatoru spēj 8 stundu laikā uzcelt pat 150 m² 
starpsienu šajā sistēmā!
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Tehniskā datu lapa

Ytong Panel SWE Ultra+

Produkta pieejamība pēc konsultēšanās ar Klientu apkalpošanas nodaļu.
1) Elementi ar augstumu 1800, 2000, 2200 un 2400 mm ir pieejami tikai 299 mm platumā.
   Cita platuma elementi ar augstumu 2400 mm un visi elementi ar augstumu 3000 mm ir pieejami pēc īpaša pasūtījuma
2) Akustiskā izolācija aprēķināta, pamatojoties uz starpsienu, kas izgatavotas no maza izmēra elementiem, parametriem

Termiskās-mitruma 
un akustiskās īpašības

P2,2/300

36,5 cm

Siltuma vadītspējas 
koeficients
λ10, dry [W/(mK)]

0,072

Siltuma caurlaidības 
koeficients U [W/(m²K)] 0,20

Īpatnējais siltums c 
[J/(kgK)] 1000

Difūzijas pretestības 
faktors μ 5/10

Īpatnēja akustiskā 
izolācija [dB]2)

P2,2/300

36,5 cm

RW (vispārējais rādītājs) 48

RA1 (iekšējo sienu 
novērtēšanai) 45

RA2 (ārējo sienu 
novērtēšanai) 42

Produkta varianti
P2,2/300

36,5 cm

Platums [mm] 365

Garums [mm] 299; 374; 449; 599

Augstums [mm]
1800; 2000; 2200; 2400;

2600; 2800; 30001)

Blīvuma klase [kg/m³] 300

Izturība pret saspiešanu 
fB [N/mm²]

2,2

Ugunsizturība
P2,2/300

36,5 cm

Reakcija pret uguns A1

Ugunsizturība

nenesošās sienas EI 360

nesošās sienas REI 240

U = 0,20
W/(m²K)

Pro

dukts atbilst standartam


